'OLOGIAS DE RED

Int. a las ciencias computacionales




cepto de Topologia de Red

1 grafica de cOmo se encuentran

rigiendose de  algunas

en su HD) o Dbien

(basandose en las
eristicas internas de su SW)




Existen 5
Topologias
de red
Basicas:




Jopologia de BUS

Tiene sus nodos \ Los nodos se conectan al
a través de un cable largo bus mediante cables de

conectados a un solo

como una red troncal. conexion (llamados
enlace ... o
latiguillos) y sondas.
* Un cable de conexion es una * Una sonda es un conector
conexion que va desde el que bien se conecta al cable
dispositivo al cable principal.
principal.

SESERE T ~

Figura 3. Topologia de una red Ethernet en bus.




NTAJAS VS. DESVENTAJAS

Topologia BUS

* Es la Topologia mas sencilla y barata de implementar
* Es facil afiadir nuevos ordenadores al bus

* Es posible utilizar repetidores para fortalecer la sefial si el bus

VENTAJAS tiene larga extension.
nodo..entonces llegara en malas condiciones al mas lejano

* Si un cable que forma el BUS se rompe entonces toda la red

DESVENTAJAS deja de funcionar.

* Si el trafico en la red es intenso, entonces la velocidad bajara.
* La senal eléctrica pierde intensidad c/v que pasa x un




Topologia de ESTRELLA

En esta
topologia cada
dispositivo o

nodo solamente /‘

tienen un enlace

4 ..punto a punto

el Host tiene el o N, . dedicadoconel

Control Total — controlador
central.

ﬂ

Topoia

|

Estrella ...

circula por la red

...primero es
viado al Host
'y des pues al

- nodo B,

o

siel nodo A ..pasara
envia un forzosamente
mensaje al nodo por el Host-

B, ... Central, es decir,






ENTAJAS

R 2

Si uno de los ordenadores o su correspondiente I
enlace falla, el resto puede seguir funcionando

correctamente. ‘

Es una topologia que permite detectar
problemas facilmente.




DESVENTAJAS

CcOon un capb

En esta topologia cada nodo necesita de un enlace y un puerto de E/S para
conectarse a cualquier # de dispositivos. Este factor hace que también sea mas
facil de instalar y configurar.



TOPOLOGIA ANILLO

La sefial pasa a lo
largo del anillo en
una sola direccion,
o de nodo a nodo,

.hasta llegar a su

\_ destino.



ENTAJAS

eden aislar de forma sencilla.
ores pueden ser quien envie

ue no hay un responsable.

O mas usuarios se incorporen al anillo,
enta ira la red pero seguira funcionando
amente.

En caso de anillo doble, si un anillo falla se usa
el otro.



SVENTAJAS

denadores cae, entonces falla
lo para el caso de un solo
ir o eliminar un ordenador se debe

‘toda la red.
r problemas es una tarea dificil.



OPOLOGIA MALLA

lene un enlace punto a punto y
alquier otro dispositivo.

que ctados entre si.

ICADO: significa que el enlace conduce
0 tnicamente entre los dos dispositivos
2 conectan.

ed malla completamente conectada
ita n(n-1)/2 estos nos da los enlaces
fisicos para cada nodo.

=@ Para acomodar estos enlaces cada dispositivo
de la red debe tener sus puertos de E/S.




ENTAJAS

allos, es decir, no inhabilita el
enlace.

d. Un mensaje viaja solo



DESVENTAJAS

= Presenta dificultad en su instalacion.
= Puede llegar a representar costos altos.




TOPOLOGIA EN ARBOL

opologia en estrella pero extendida, es decir,
an a un host, pero a su vez este host se
Icesivamente se crea una ramificacion
ecta centrador central.

ontrolador central del arbol es un concentrador activo, es
contiene un repetidor, dispositivo HD que regenera
s recibidos antes de retransmitirlos.

ansmitir las senales de esta forma amplifica su
a e incrementa la distancia a la que pueda viajar la

1centradores secundarios pueden ser pasivos o
activos.

'@ Concentrador pasivo: proporciona solamente una conexion
~ fisica entre los dispositivos conectados.




ENTAJAS

a punto para segmentos

rtada por multitud de
Hardware.



DESVENTAJAS

&5 Siel controlador central se cae, o el switch
secundario se cae entonces todo el segmento se
cae.

= Es mas dificil su configuracion.




